
Odottamattomat tilanteet vaativat
ripeää toimintaa. Hälytys on tarvitta-
essa tehtävä helposti ja nopeasti. 
Hälytys on myös jaettava tehokkaasti
mahdollisimman moneen auttavaan 
osoitteeseen.
AVACK ALERT tekee tämän mikroverkon
välityksellä. Hälytysmahdollisuuksia on
useita: langattomia,  langallisia, 
näppäimistöllä, hiirellä, automaattisia. 

Järjestelmään voidaan kytkeä mm.
valvontakameroita, tunnistimia, 
hälytyspainikkeita, palo-, murto- ja
henkilöturvahälytysjärjestelmiä.

ALERTAVACK

Avack Oy
Opiskelijankatu 5,   FI-33720  TAMPERE
tel. +358 (0)3 358 0800, fax. +358 (0)3 358 0850
info@avack.fi, www.avack.info

AVACK
We give a form to your message - safely

AVACK
HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄ
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AVACK ALERT on työturvallisuuden parantamiseksi suunniteltu uudenajan henkilö-
turvajärjestelmä, joka voidaan helposti laajentaa koko yrityksen tai organisaation laajaksi 
informaatioratkaisuksi. Järjestelmän pohjana on jo vuodesta 1994 asti kehitetty laajasti 
käytössä oleva AVACK INFO –järjestelmä ja vuodesta 2002 alkaen tuotteen yhteyteen 
kehitetty AVACK -hälytyslaajennus.

AVACK ALERT henkilöturvajärjestelmä toimii käyttäjän omassa 
tietoverkossa, välittäen hälytykset valittuihin tietokoneisiin ja 
muihin päätelaitteisiin.
Hälytyksien jakelukanavana toimiva tietoverkko mahdollistaa 
järjestelmän nopean käyttöönoton eli toimivan hälytysympäristön 
luominen onnistuu jo muutamassa tunnissa. 

Tietoverkossa kulkeva hälytys avaa valituille tietokoneille 
hälytysikkunan, jonka sisältö on vapaasti määriteltävissä. Siinä 
voi olla esim. Hälytys huoneesta 243,  hankala asiakas. 

Järjestelmän laajennettavuus on perinteisiin järjestelmiin 
verrattuna omaa luokkaansa. Esimerkiksi viiden käyttäjän pieni 
paikallinen järjestelmä voidaan laajentaa suhteellisen nopeasti 
vaikka tuhannen käyttäjän valtakunnalliseksi turva- ja/tai 
informaatioratkaisuksi.

Hälytyksiä voidaan tehdä lähes missä tahansa… langattomasti tai 
langan päästä ja välittää lähes minne tahansa…omalle 
työpöydälle, taskuun jne. Periaate on että oikea tieto (hälytys), 
oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. oikealla tavalla ja välittömästi.

Hälytykset voidaan käynnistää tietokoneen näppäimistöltä, 
hiirellä, sarjaporttiin kytketystä langallisesta painikkeesta tai 
langattomasti. Järjestelmään voidaan vapaasti määritellä jopa 
satoja erilaisia hälytyksiä. Paikannustapoja on useita.
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Nopea käyttöönotto Hälytykset ja vastaanotot

NÄPPÄIMISTÖ

VERKON VALITUT PC:T
HIIRI

INFONÄYTÖTULKOINEN PAINIKE

ÄÄNIEVAKUOINTI

IP-KAIUTTIMET

LANGATON PAINIKE

ÄÄNIVIESTI PUHELIMIIN

LANGATON PAIKANNETTAVA PAINIKE

SMS TEKSTIVIESTIT

GSM -PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

GSM/GPS -PUHELIN

PDA -LAITTEET

VALVONTAKAMERA

- raportit
- lokitiedot
- asetukset SIREENIT, PALOKELLOT

AVACK
ALERT

HÄLYTYS
HÄLYTYSTEN VASTAANOTTO

AVACK PALOHÄLYTYS

AVACK MURTOHÄLYTYS

GPS-TURVAPAINIKE

PALVELIN



Hälytykset välitetään tietyille ennalta määrätyille työasemille. 
Hälytyksen ilmoitusruutu kertoo vastaanottajalle kuka hälyttää, 
mistä hälytys tulee ja minkälaisesta hälytyksestä on kyse. 
Ilmoitusruudusta vastaanottaja voi kuitata tuleeko hän 
avustamaan hälyttäjää vai ei. 
Hälytysruutu voi sisältää myös IP-kamerakuvaa, joka esittää 
reaaliaikaista kuvaa hälytyspaikasta. Ruudulla voi olla 
rakennuksen pohjakuvan, jossa näytetään graafisesti kohde, 
hälyttävä työasema tai langattomissa hälytyksissä 
paikannusalue. Näin varmistetaan että apu osaa varmasti 
paikalle.

Järjestelmään voidaan liittää yksi tai useampi GSM-modeemi. 
Näin mahdollistetaan hälytysten välittäminen lanka- tai GSM-
puhelimiin. Jokaiselle hälytykselle ja hälyttäjälle määritellään lista 
soiton saajista. Järjestelmä soittaa listan numeroihin 
järjestyksessä ja vastattaessa kertoo ääniviestinä mistä on kyse, 
kuka hälyttää ja mistä hälytys tuli. Hälytykset voidaan kuitata 
käyttäen puhelimen numeronäppäimiä. Viestin voi tarvittaessa 
myös kuunnella uudestaan. Hälytys voidaan lähettää myös 
tekstiviestinä

Hälytyksistä voidaan lähettää myös sähköpostiraportti, joka 
kertoo kaiken oleellisen informaation siitä mitä hälytyksen jälkeen 
on tapahtunut.

AVACK INFO –järjestelmä, AVACK -hälytyslaajennus- ja AVACK 

ALERT –henkilöturvaratkaisut ovat laaja verkkoympäristöön 

suunniteltu ohjelmisto- ja tekninen kokonaisuus. Se on tarkoitettu 

päivittäiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä 

turvallisuuteen. Viestinnän AVACK INFOSHOW –työpöytiä on jo 

kymmeniä tuhansia käytössä. Järjestelmä on käytössä useilla 

merkittävillä organisaatioilla kuten, poliisi, puolustusvoimat, 

pelastuslaitokset, Neste jne.

Sivuiltamme  löytyy mittavasti tietoa AVACK INFO 

–järjestelmästä.

Turvallisuuspuolen tuotteista ei kuitenkaan ole syytä kertoa aivan 

kaikkea yleisesti sivuilla, joten ota sähköpostilla ja puhelimitse 

yhteyksiä…kysy lisää.

www.avack.info

Hälytykset välittyvät
verkon kautta työpöydille.
Hälytysruutu ilmestyy pakotettuna
valitulle työasemille.

Toimistoympäristössä h
suorittaa myös näyttöpäätteeltä 
hiirellä klikkaamalla tai määritetyillä
näppäinyhdistelmillä esim. Alt+F1.

älytyksiä voidaan
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LAN

Hälytyksiä työasemille

Puhelinhälytyksiä


